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Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Сергей - 20.01.2012 12:21
_____________________________________

У меня MMC RVR (праворулька) выпуска октября 1991 года двигатель 4G63 диагностический
разъем на 12 пинов. Вопрос такой возможно ли использовать Ваше ПО с данным автомобилем.

============================================================================

Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Евгений - 20.01.2012 14:59
_____________________________________

Работать будет. Использовать нужно адаптер 1G. Идентификаторов для старого протокола в
программе много но желательно узнать ID ECU

============================================================================

Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Сергей - 20.01.2012 16:12
_____________________________________

Как это узнать, по номеру ЭБУ или на диагностику сгонять?

============================================================================

Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Евгений - 20.01.2012 17:02
_____________________________________

Идентификаторы блоков (ID ECU) можно узнать подключившись к блокам сканером. По нему
можно точно сказать есть он в нашей базе или нет. Если его не будет то я добавлю.

============================================================================

Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Сергей - 20.01.2012 17:15
_____________________________________

То есть я должен съездить на диагностику и в распечатке он будет указан?

============================================================================

Автомобили 1991 года выпуска
Послан  Евгений - 21.01.2012 01:02
_____________________________________

Это зависит от сканера но в любом случае идентификатор блока должен отображаться
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сканером. В некоторых сканерах он отображается при входе в блок а в некоторых его можно
увидеть выбрав нужный пункт в меню. Для двигателей идентификатор должен начинаться на E,
для трансмиссии на F, для подушек на 7, для АБС на B и т.д. Например ID ECU E60C

============================================================================
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